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FEATURES
• Brass Body

• 5-Second Shackle Change

• No Keyway

• Water-tight Construction

• Patented Magnetic Mechanism

• Over 250,000 Magnetic key codes

Capitol’s Magnetic Padlocks are operated by a Magnetic Key, which is uniquely 
keyed to each lock. Designed primarily for outdoor use, it is ideal for storage, 
transportation, construction, remote facilitites, mining, commercial or any 
industrial environment. Its design ensures that the padlock will work even in 
applications with infrequent use which can cause padlocks to seize over time.

• Over 250,000 magnetic locking combinations and can be keyed alike.

• Robust design keeps the lock mechanism airtight, protecting the lock from 
water, moisture, or other contaminants, even if left unlocked.

• Marine grade stainless steel shackle resists corrosion in all weather 
conditions. Boron Alloy shackle resists cutting. 5-second shackle change.

• Absence of a keyway makes the Magnetic Padlock pick-resistant, tamper-
resistant, and vandal-resistant.

• Easy, one-handed operation due to magnetic force between lock and key.

KEY BENEFITS
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Item # Material Dim. H
M-8000 316 Stainless 1-3/16”
M-8002 Boron Alloy 1-3/16”
M-8030 316 Stainless 2-3/4”
M-8032 Boron Alloy 2-3/4”
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CARACTÉRISTIQUES
• Cadenas en laiton

• Changement de manille en 5 sec.

• Aucun trou de clé

• Construction étanche

• Mécanisme magnétique breveté

• Plus de 250 000 codes magnétiques

Les cadenas magnétiques de Capitol sont actionnés par une clé magnétique, qui 
est unique à chaque serrure. Conçu principalement pour applications extérieures, 
il est idéal pour entreposage, transport, construction, installations à distance, 
industrie minière, commerciale ou tout environnement industriel. Sa conception 
assure que le cadenas fonctionnera dans des applications avec une utilisation 
peu fréquente qui peut causer des cadenas à saisir avec le temps.

• Plus de 250 000 combinaisons, et peuvent être identiques.
• La conception robuste maintient hermétique le mécanism interne, 

protégeant le cadenas de l’eau, de l’humidité ou d’autres contaminants en 
tout temps, même s’il reste déverrouillé.

• La manille en acier inoxydable de qualité marine resiste la corrosion en tout 
environnement. La manille en alliage de bore resiste coupage. 

• L’absence d’une rainure de clavette rend le cadenas magnétique résistant 
aux attaques, inviolable et résistant au vandalisme.

• Fonctionnement facile à une main grâce à la force magnétique.
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CADENAS

M-8000 Représenté

Article Matériel Dim. H
M-8000 Acier Inox 316 1-3/16”
M-8002 Alliage de Bore 1-3/16”
M-8030 Acier Inox 316 2-3/4”
M-8032 Alliage de Bore 2-3/4”


